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DC 305 DC 306

KANAL - / DC 305, DC 306 bakside
KANAL + N DC 307, DC 313 bakside

NED

DC 307 (9 kanals) DC 313 (15 kanals)

KANAL — A KANAL —
KANAL + KANAL +
NED NED

Fjern netspenningen fra alle andre produkter med RTS RTS motorer.

Koble til nettspenningen pa produktet du vil programmere.

Velg kanalen du vil grogrammere motoren inn pa.

Viktig: Gjelder bare fjernstyringer med flere kanaler.
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Du trenger en fjernstyring for a justere Arras-motoren. For & bruke fjernstyringen, bruk P2 kanppen

som er plassert pa baksiden av fiernkontrollen. P2 knappen kan ogsa brukes til & bytte batteri.

Trykk 2 X Ppa programmeringsknappen og hold inne i 3 sekunder

Trykk 1 X pa oppknappen dersom motoren sitter pa hgyre side.

Trykk 1 X pd nedknappen dersom motoren sitter pa venstre side.

Produktet gar opp og ned

Trykk 1 X pa programmeringsknappen P2 pa baksiden av fiernkontrollen.

Trykk pa oppknappen pa fiernkontrollen.

Trykk 1 X pa programmeringsknappen P2 pa baksiden av fiernkontrollen.

@
% Produktet gar opp og ned.
="

www.sunshade-experts.com 3



—
—

ﬂ-ﬂﬂ-

[

Kjor produktet til avre endeposisjon.

Hold stoppknappen inne til motoren svarer kort (kort bevegelse opp og ned).

—

Dette tar ca 6 sekunder.

Nar motoren beveger seg, er det bekreftelse pa at gvre endestopp er satt.

@

! Kjor produktet til nedre endeposisjon.
Lower point! ===

Hold stoppknappen inne til motoren reagerer kort (kort bevegelse opp og ned).
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Dette tar ca 6 sekunder.

Nar motoren beveger seg, er det bekreftelse pa at nedre endestopp er satt.

Tilbakestilling av motoren
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Fjern spenningen i 10 sekunder.
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Koble til spenneingen pa motoren du vil programmere
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Trykk 1 X pa programmeringsknappen P2 pa baksiden av fiernkontrollen.
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Trykk pa stoppknappen.

Trykk 1 X pa programmeringsknappen P2.
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% Produktet gar opp og ned.

[ E—

Kopiere fljernstyring

Trykk pa programmeringsknappen P2 pa baksiden av
24 \& den nye flernstyringen som IKKE er programmert.
. Motoren reagerer med en kort bevegelse.
Niet geprogrameerde

Y

Trykk 2 X pé program.knappen P2  pa baksiden av fjernstryringen.

\d :
Motoren gir en pipetone.

Geprogrameerde
handzender

handzender

:l
% Produktet gar opp og ned.
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